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Fahrbahnaufbau in Anlehnung an RStO 12,
Tafel 1, Bk1.8, Zeile 1
(siehe Baugrunduntersuchung Fa. IFM, Seite 4 vom 12.04.2024)

12 - 16 cm  Asphalttragschicht AC 32 TN 50/70
je nach Tragfähigkeit der ungebundenen Tragschichten
(bei 150 MN/m² = 12 cm, bei 120 MN/m² = 16 cm)
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Systemschnitt Burgstraße
M 1:50

FahrbahnGehweg Gehweg
6,50 - 7,50

be
st

. G
re

nz
e

be
st

. G
re

nz
e

best. Borde verbleiben

Stellplätze

be
st

. G
eb

äu
de

gepl. Gussasphaltrinne

gepl. 3-Zeiler

best. 2-Zeiler abbrechen

Detail
Kreuzungsbereich Staffelstraße
und Hohenstaufenstraße
M 1:20

Format:  0.57m x 0.50m

Fläche:   0.29m²
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NUR  FÜR  KALKULATIONSZWECKE

Ausführungsplanung

Hinweise:
Punktueller Vollausbau nach Angabe der Bauleitung.

Folgende Punkte sind in der Planung nicht enthalten:
- Kanalsanierung
- Umverlegung Stromleitungen (Dachständer)
- Breitbandverlegung
- barrierefreier Umbau
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