Systemschnitt Burgstralde Detail
Kreuzungsbereich Staffelstralle
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— 4 cm Asphaltdeckschicht AC 8 DS 25/55 - 55

— 12 - 16 cm Asphalttragschicht AC 32 TN 50/70
je nach Tragfahigkeit der ungebundenen Tragschichten
(bei 150 MN/m? =12 cm, bei 120 MN/m? = 16 cm)

ungebundene Tragschichten nachprofilieren / nachverdichten

Fahrbahnaufbau in Anlehnung an RStO 12,
Tafel 1, Bk1.8, Zeile 1
(siehe Baugrunduntersuchung Fa. IFM, Seite 4 vom 12.04.2024)

Folgende Punkte sind in der Planung nicht enthalten:

Bild 2 - Kanalsanierung

- Umverlegung Stromleitungen (Dachstander)
- Breitbandverlegung

- barrierefreier Umbau
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Hinweise:

Punktueller Vollausbau nach Angabe der Bauleitung.

Geobasisdaten © Landesamt fiir Geoinformation und Landentwicklung
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Index Art der Anderung Datum Name
] GEISLINGEN ) ]
—

Bauherr:iW Anlage ...... ' Index:
Stadt (§6$Ii en - -
Projekt ................ N Projekt-Nr ...........
StraBenunterhé? Cﬁlingen - 23-069
...................................... ( MaBstab

Ellwangen, 26.04.2024 ' v prru 245 BU

égez.:e #04°  NW
fgepr.: pri " CG -

Aufgestellt: . Anerkannt: S w - Datum - Name :

- Bauherr:in:

H:\Auftrag|2023123-069 StralBenunterhalt Geislingen\Acad\Ausfiihrungsplanung\2024-04-25 Stral3enunterhalt Geislingen - Lageplan_UTM.dwg




